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Deutsches 
Institut 

für 
Bautechnik 

Tabelle C3: Charakteristische Tragfähigkeit bei Brandbeanspruchung 11

Dübelgröße W-8S6 

W-BS/S

DIBt 

W-BS/A4, W-BS/HCR

Nomlnelle Einschraubtiefe hnom „ 36 mm I hnom • 66 mm hnom = 36 mm I hnom • 66 mm 

Stahlversagen für Zug- und Quertragfähigkeit (FR1<,a,n = NR1<,e,11 = VR1<,a,11) 

Feuerwider-
standsklasse 

R3O 

R6O Charakteristischer 

R9O Widerstand 

R12O 

R3O 

R6O Charakteristischer 

R9O Widerstand 

R12O 

Randabstand 

R3O bis R12O 

Achsabstand 

R3O bis R12O 

FRk.s.f,30 

FRk,s,fi60 

FRk,1,fi90 

FRk,s,fi120 

Mo Rks,J,30 

M0 Rk,IJo60 

M0Rk,s,fi90 

M0Rks„fi120 

Ca,fi 

Scr,fi 

[kN] 0,9 

[kN] 0,8 

[kN) 0,6 

[kN] 0,4 

[Nm] 0,7 

[Nm] 0,6 

[Nm] 0,5 

[Nm] 0,3 

[mm) 

[mm] 

1,2 

1,2 

1,2 

0,8 

0,9 

0,9 

0,9 

0,6 

2 X her 

4 X her 

Die charakteristischen Tragfähigkeiten für Herausziehen, Betonausbruch, Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite 

und Betonkantenbruch sind nach TRO2O bzw. CEN/TS 1992-4 zu berechnen. 

1J Die Werte gelten nicht für die Anwendung in Spannbeton-Hohlplattendecken

Würth Betonschraube W-BS/5, W-BS/A4, W-BS/HCR 

Anhang C3
Leistungsmerkmale 
Charakteristische Tragfähigkeit unter Brandbeanspruchung 
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