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Produktdatenblatt des Auftraggebers 

CDNSDLIS Technisches Datenblatt 

BRESPA®-Decken DW SVSTEMBAU 

Die A20M ist besonders geeignet für 

Einfamilien-, Reihenhäuser und 
Geschosswohnungsbau mit erhöh· 
ten Schallschutzanforderungen 
Hohe Einzellasten 
Hohe Querkräfte 
Biegeweiche Auflagerung 

Dicke in mm 

Querschnittsfläche in mm' 

Berechnungsgewicht kN/m' 

Transportgewicht kNlm' 

A20M 200 mm 

1200 (+1 bis -7) 

II J�: __ . �-� 
N 129 157 157 157 157 

200 Schallschutz in db 

157 157 129 

232390 Luft R·. für Rohdecken gern. gutachterliche Untersuchung 

4,75 Luft R·
w
.R mit schw. Estrich gern. DIN 4109, Beibl. 1, Tab. 12 

4,61 Tritt L,.w.eq,R für Rohdecken gern. DIN 4109, Beibl. 1, Tab.16 

Passplattenbreiten 
[mm] (±25) 

300; 450 
600; 750 
900; 1050 

Verbrauch Fugenverguss � Cl2115 in 1/m (±1) 

Zul. Verkehrslast q, in kNlm', vo�viegend ruhend 

Betonfestigkeitsklasse 

7,0 Tritt L,.w.eq,R mit schw. Estrich II L
w
,R = 30 dB 

10,0 Wärmedurchlasswiderstand nach oben R in m' K/W 

C 45/55 nach unten R in m' K/W 

54 

58 

71 

41 

0,100 

0,100 

Nicht erforderlich Auflagerlänge gern. DIN 1045-1/Heft 525, 13.8.4 Bauaufslchtliche Zulassungsnummer 

Statische Werte Auflast [kN/m'J 
( I g, + q, ohne Plattengewicht) 

REl90 A. A, M,, MRd.St VRd,tll 1,0 3,0 5,0 6,0 7,0 12,0 
oben unten davon Verkehrslastenteil q, ; 

mm'lm mm'lm kNmfm ��mim kWm 0,75 2,70 5,00 10,00 

Bespannung (Betondeckung 35 mm) Maximale Stützweite [ml 

S08-04 65 347 77,6 184,1 7,5 6,4 5,9 5,6 5,3 4,3 

X4S4-D4 65 483 100,6 auf 184,2 8,8 7,5 6,9 6,6 6,2 5,0 

X08-D6 98 620 122,3 Anfrage 186,3 9,7 8,4 7,3 6,9 6,6 5,4 

X8S6-D6 98 881 151,3 174,9 10,2 9,0 7,6 7,2 6,8 5,6 

Tabellenwerte gelten für Gleichlasten, Expositionsklasse XCI, Anforderungsklasse D und Kombinationsbeiwerten nach DIN 1055 Tab. A.2 
Durchbiegung bis 3 kN/m' Aunast: 1/300, Durchbiegung ab 3 kN/m' Aunast: 1/500 

X= 012,5 mm 
S = 0 9,3 mm 

Zu Grunde liegende Aunagerlänge: a1 +[a2+lla2J+[a3+lla3] = 40 + 20 + 40 mm 

Unser Onllnevorbemessungsprogramm finden Sie unter www.dw-systembau.de 
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• Jedoch mnxlmal 1/3 der Plattenlilnge 
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Aussparungsmöglichkeiten 
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[m]Stützwelte 

D =0 5,0 mm 
St 1570/1770 

Rastermaße [mm] (± 25) 

a= 250; 400; 560 
b= 70; 230; 400 
(; 160; 320 
d= 160; 320; 480 
e= 20 
r� nach Absprache 

Statische Erfordernisse sind zu 
berücksichtigen 

--A20M X856-D6 
--A20M X0B-D6 
--A20M X4S4-D4 
--A20M S08-D4 

Unbelastete Platte nach 28 Tagen 
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