Fischer Lastangaben (stand juli 2020)

Hohldeckenanker FHY galvanisch verzinkter Stahl
Zulassige Lasten"* sines Einzeldibels in Spannbeton-Hohlplattendecken der Festigkeit = C45/65.

Tp Spiegeldicke Montage- Tulassige Erforderlicher Randabstand Min. Min.
drehmoment Last (bei sinem Rand) fiir Achsabstand Randabstand
Max. Last
d, Tinst Foul ™ Smin" Tmin”
[mm] [Nm] [kN] [mm] [mm] [mm]
25-79 0.7 10
FHY M6 30- 38 10 09 80
=40 20 100
25-29 0.7 70
FHY M8 a0- 39 10 0.9 1ol 80 1o
=40 2.0 100
30- 38 1.2 80
FHY M10 =40 20 30 100
Fiir die Bemessung ist der gesamts Julassungshescheid 7-21.1-1711 zu beachten.

' Dig in der {ulzssung geregehen Sicherheitsfakioren sind bericksichaige.

™ Gialig fir Zuglast, Owerlast und Schragrug unter jedem Winkel. Bai Ouerlasten mit Hebelarm (Biegung] sowie bei reduzivrtan Aand- und Achsabstanden (Dibelgruppen) sishe Fulassung.

* Fir Schraubenfestigheitsklasse 4.6.

" Klginster maglicher Achs- bew. Randabstand bei gleichenitiger Reduzierung der zulissigen Last.

LASTEN

Einschlaganker EA Il {Schraubenfestigkeitsklasse 4.6 und A4-50)
Hochste zulassige Lasten eines Einzeldibels” fir die Verwendung als Mehrfachbefestigung in Spannbeton-Hohlplattendecken®

Typ Spiegeldicke Effektive Maximales Zuliissige Last Min. Achsabstand Min. Randabstand
Verankerungstiefe | Montagedrehmoment
hgt Tinst,max Faul” Smin” Cmin”
[mm] [mm] [Nm] [kN] [mm] [mm]
EA Il M6 x 25 40 1.0
EA Il M8 x 25 . - 8,0 1.4
EA Il M10 x 25 =38 2 5.0 1.9 20 150
EAIIM12x 25 35,0 1.9

Fir die Bemessung ist der gesamte Zulassungshescheid ETA-07/0142 zu heachten.

" Es sind die in der Zulassung geregelien Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstinde sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkung von yg = 1.4 bericksichtigt.

“ Kleinster moglicher Achs- bzw. Rendabstand. Weitere MaBe siehe Zulassungsbescheid,

# Gilug for Zuglast, Querlast und Schragzug unter jedem Winkel. Bei Kombinationen von Zug- und Querlasten sowie Biegemomenten sighe Zulassungsbescheid.
* Betonfestigkeitsklasse C30,/37 bis C50/60
* Die Anker dirfen bei gleichen charakteristischen Lasten bei einer Spiegeldicke dy, = 30 mm eingesatzt werden sofern das Bohrloch keine Hohlkammer angeschnitien hat

LASTEN

Betonschraube ULTRACUT FBS Il 6 galvanisch verzinkt
Hochste zuldssige Lasten eines Finzeldiibels" fur die Verwendung als Mehrfachbefestigung in Spannbeton-Hohlplattendecken®

Typ FBS 11 6

Nominelle Verankerungstiefe \ hnom 2h 30 3b 40 45 50 bh
Zuléssige Last in der jeweiligen Spiegeldicke Femf:”

> 25 mm [kN] 0,23 047 047 0,47 047 0,47 0,47
=30 mm [kN] 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64
=35 mm [kN] 1,64 1,88 2,11 2,35 2,b8 2,82 3.05
=40 mm [kN] 1,64 2,35 2,58 2,82 3,29 3,b2 3.76
=50 mm [kN] 1,64 2,58 3,29 3,76 4,46 5,16 5,63
Montagedrehmoment Tinst, max [Nm] ] b 10 10 10 10 10
Min. Achsabstand 51,527 [mm] 100 100 100 100 100 100 100
Min. Randabstand cl, c2? [mm] 100 100 100 100 100 100 100

Far die Bemessung ist die gesamte Bewertung ETA-18/0242 vom 30.10.2018 zu beachten.
' Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstande sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkung von yp = 1.4 bericksichtigt.
? Kleinster maglicher Achs- bzw. Randabstand. Weitere MaBe sighe Bewertung

3 Galtig for Zuglast, Querlast und Schragzug unter jedem Winkel.

‘! Betonfestigkeitsklasse C30/37 his C50/60.




LASTEN

Spreizdibel SX

Hochste empfohlene Lasten® eines Einzeldibels.
Lastwerte gelten bei Verwendung von Holzschrauben mit den angegebenen Durchmessern.

Typ SX4x20|SX5x25]|SX6x30|SX8x40 |SX 10x50{SX 10x 80|SX 12x 60|SX 14 x 70|SX 16 x 80
SX6x50 | SX8x65
Holzschraubendurchmesser @] [mm] 3 4 b 8 8 10 12 12
Min. Randabstand Beton Cmin | [mm] 20 25 35 40 50 50 65 100 120
Empfohlene Last im jeweiligen Baustoff Femf”
Beton >(020/25] [kN] 0,16 0,30 0,65 0,70 1,20 1,20 1,70 2,00 2,60
Vollziegel =Mz 12| [kN] 0.11 0,25 0,30 0,60 0,65 1,20 0,70 0.80 0,90
Kalksandvollstein =2 KS 12| [kN] 0,17 0,30 0,50 0,60 1,20 1,20 1,70 2,00 2,60
Porenbeton >PB2 PP2(G2)| [kN] 0,03 0,03 0,03 0,04 0,09 0,20 0,14 0,30 0,40
Porenbeton > PB4, PP4(G4)[ [kN] 0,07 0.09 0,09 0,14 0.30 0,60 0.45 0,50 0,60
Hochlochziegel = Hlz 12 (p = 1.0 kg/dm?) [ [kN] 0,13 0,07 0,07 0,17 0,17 0,50 0,26 0,40 0,60
Kalksandlochstein = KSL 12| [kN] 0.15 0,17 0,30 0.35 0.30 0.80 0,35 0.30 0.40
Gipshauplatte [kN] - - 0,26 0,37 - 1.00 1.00 -

' Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist bericksichtigt.

? Giiltig fiir Zuglast, Querlast und Schragzug unter jedem Winkel.
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